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BAUVORSCHRIFTEN UND VERMESSUNGS-
BESTIMMUNGEN FUUR DIE EINTYPKLASSE

Bauvorschriften

Material

Fiir Lingstriger, L#iuferplanke una Spieren ist die Ver-

wendung von allen europidischen Nadelhdlzern gestattet,
fiir die Liufer Esche oder Eiche.

Bauliche Erg&nzungen der Risse
1.|Es ist gestattet, innen an die Seitenplanken bis héchstens

2.

15 Sperrholzstreifen auf jeder Seite anzuleimen, deren
HoéchstmagB 10 x 3 mm betragen darf.

Es ist gestattet, die Eindeckung durch héchstens sechs
Stlitzleisten mit einer Hdchstabmessung von 30 x 30 mm
zu verstirken, desgleichen den Boden des Vorschiffes
durch zwei solcher Leisten.

. Vor und hinter dem Mastschott diirfen zur Verstirkung

unter die Eindeckung 3-4 mm starke Sperrholzstreifen von
maximal 150 mm Breite untergeleimt werden.

Die Ausschnitte der Kockpits kénnen an Stelle von Lei-
sten auch durch untergeleimte Sperrholzstreifen versteift
werden.

Die Konstruktion der L#uferplanke ist freigegeben, wo-
bei jedoch &uBlere Abmessungen und Form genau den Ris-
sen entsprechen miissen. Die Liuferplanke muf3 hohl sein.
Die Art der Befestigung der L&iuferplanke am Rumpf ist
freigegeben, wobei es jedoch nicht gestattet ist, Bolzen
durch die Liuferplanke zu fithren. Die Anbringung von
Stiitzleisten an der Liuferplanke und unter dem Lingstri-
ger von hiéchetens 30 x 30 mm ist gestattet.
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7. Der S5itz darf herausnehmbar sein, jedoch miissen seine
Form und Ort dem Rif} entsprechen.

8. Die Armstiitzen beim hinteren Kockpit kénnen fortgelas-
sen werden.

Toleranz
1. Fiir die Breitenabmessungen des Lingstrigers - 5 mm.

2. Fiir die Li&ngsabmessungen des Lingstrigers, der Liu-
ferplanke und der Liufer + 15 mm.

3. Fiir die #ufleren Querschnitte der Spieren und der Liufer-
planke + 3 mm.

4. Fir das Material der Seitenplanken sowie des zu verwen-
denden Sperrholzes weniger alg 1 + mm.

9. Fiir die Winkeleisen und Querschnitte der Liuferbronze
+ 1 mm.

Segel

l. Zur Verwendung darf nur reiner Baumwollstoff beliebiger
Qualitst gelangen,

2, Die GroBe der Segel darf sich nur innerhalb der laut den
Vermessungsbestimmungen angegebenen Toleranzen be-
wegen.

3. Es ist gestattet, wahlweise durchgehende oder kurze Lat-
ten zu benutzen.

4. Zu internationalen Wettfahrten darf jede Eisyacht h&ch-
stens zwei Satz Segel benutzen,

Liufer
Auf internationalen Wettfahrten k&énnen ausschliefB8lich
Bronzeldufer zur Verwendung gelangen, wahlweise mit
oder ohne Stahleinlage, Die Anzahl der zur Verwendung
gelangenden Léufersitze ist nicht beschrinkt

Beschlige
1. Als Materipl bei den verschiedenen Beschligen ist Eisen,

Stahl, Broﬁze, Messing vorgesehen. Leichtmetalle diir-
fen nicht verwandt werden, Die Beschlige kénnen verzinkt

oder verchromt werden.
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Vermessungsbestimmungen

Bescheinigung des Erbauers
Dem Vermesser mufl eine schriftliche Bescheinigung des
Erbauers der Eigyacht betr. Einhaltung der Vorschriften
{iber Materialstirken und Abmessungen vorgelegt werden
(Gfiltig ab 1. Oktober 1938).

Vermessung des Rumpfes
Bei der Vermessung des Rumpfes sind die Hauptabmes-
sungen die Mastfulplatte, die Konstruktionslingen, die La-
ge der drei Offnungen der Mastfuflplatte und die Lage der
Kockpitausschnitte zu priifen.

Vermessung der Segelfldche

1. Es sind die Abmessungen der Splerenquerschnitte zu prii-
fen.

2. Die 1 cm breiten schwarzen Segelmarken miissen folgen-
dermaflen angebracht sein:

a) am Masttop 7 m iiber Oberkante Deck, gemessen lings
Achterkante des Mastes bis Innenkante Marke.

b) am Grofibaum 4,42 m vom Schnittpunkt der Achterkante
des Mastes mit der Verlingerung der Oberkante Grof-
baum, gemessen lings Oberkante GrofBbaum.

¢) 26 ¢m unterhalb der Masttopmarke eine zweite Begren-
zungsmarke,

d) 18 em vorlicher als die GrofRbaummarke, ebenfalls eine
zweite Marke.

16 ¢m innerhalb der Grofibaumnockmarke, eine zweite
innere Begrenzungsmarke.

3. Bei gesetztem Segel, welches innerhalb der Markenpaare
gitzen mufBl, wird bei kriftig durchgesetzter Grofischot die
Linge des Achterlieks gemessen, welches 6,65 bis 6,85 m
betragen darf.

4, Es ist die Wélbung des Achterlieks liber die Verbindungs-
linie Masttopmarke-GroBbaummarke zu priifen, und darf
dieselbe 140 mm nicht iberschreiten.

5. Die Linge und Lage der Lattentaschen ist zu priifen.
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6. Dasvermessene Segel erhiilt einen Stempel mit Jahreszahl.
7. Das Gewicht des segelklaren Schlittens ist festzustellen.

MelBbrief

Der MefGbrief hat eine Giiltigkeit von drei Jahren. Bei An-
dieselben dem Vermesser zwecks Kontrolle vorgestellt

werden, der sie abstempelt und einen entsprechenden Ver-
merk im Mefbrief einfiigt.

Hamburg, den 24. Juni 1954

DEUTSCHER SEGLER-VERBAND



