International Monotype-XV
Ice Yacht Racing Association

Bestimmungen fiir die Eintypklasse,

Die Bestimmungen fiir die Eintypklasse haben Giiltigkeit bis
zum 1. Oktober 1943.

Baubestimmungen.
Material.

Fiir Lingstriiger, Liuferplanke und Spieren ist die Verwen-

dung von allen europiischen WNadelh&lzern gestattet, fiir die
Liuter Esche oder Eiche.

Bauliche Erginzungen der Risse.

1. Es ist gestattet, innen an die Seitenplanken bis hochstens
15 Sperrholzstreifen auf jeder Seite anzuleimen, deren
Hbéchstmafl 10X3 mm betragen darf.

2. Es ist gestattet, die Eindeckung durch h&chstens sechs Stiitz-
leisten mit einer Héchstabmessung von 3030 mm zu ver-
stirken, desgleichen den Boden des Vorschiffes durch zwei
solcher Leisten.

3. Vor und hinter dem Mastschot diirfen zur Verstirkung
unter die Eindeckung 3—4 mm starke Sperrholzstreifen von
maximal 150 mm Breite untergeleimt werden.

4. Die Ausschnitte der Kodkpits kénnen an Stelle von Leisten
auch durch untergeleimte Sperrholzstreifen versteift werden.

5. Die Konstruktion der Liuferplanke ist freigegeben, wobei
jedoch Zuflere Abmessungen und Form genau den Rissen
entsprechen miissen. Die Liuferplanke mufl hohl sein.

6. Die Art der Befestigung der Liuferplanke am Rumpf ist
f::eigegcben, wobei es jedoch nicht gestattet ist, Bolzen durch
die Liuferplanke zu fiihren. Die Anbringung von Stiitz-
leisten an der Liuferplanke und unter dem Lingstriger von
héchstens 30230 mm ist gestattet.

7. Der Sitz darf herausnehmbar sein, jedoch miissen seine
Form und Ort dem Riff entsprechen.

8. Die Armstiitzen beim hinteren Kodkpit kdnnen fortgelassen
werden.,

Toleranzen.

1. Fiir die Breitenabmessungen des Lingstrigers + 5 mm.

2. Fiir die Lingenabmessungen des Lingstrigers, der Liufer-
planke und der Lufer + 15 mm.

3. Fiir die dufleren Querschnitte der Spieren und der Liufer-
planke + 3 mm.

4. Fiir das Material der Seitenplanken sowie des zu verwen-
denden Sperrholzes weniger als 1 £ mm.

5. Fiir die Winkeleisen und Querschnitte der Liuferbronze
* 1 mm.
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Begel. _
1. Zur Verwendung darf nur reiner Baumwollstoff beliebiger
Qualitdt gelangen.
2. Die Grofle der Segel darf sich nur innerhalb der laut den
Vermessungsbestimmungen angegebenen Toleranzen bewegen.

3. Es ist gestattet, wahlweise durchgehende oder kurze Latten
zu benutzen.

4, Zu internationalen Wettfahrten darf jede Eisyacht hochstens
zwei Satz Segel benutzen.

Liufer.
Auf internationalen Wettfahrten kdnnen ausschliefflich Bronze-

liufer zur Verwendung gelangen, wahlweise mit oder ohne Stahl-

‘einlage. Die Anzahl der zur Verwendung gelangenden Liufersitze
“ist nicht beschrinkt.

Beschlige.

1. Als Material bei den verschiedenen Beschligen ist Eisen,
Stahl, Bronze, Messing vorgesehen. Leichtmetalle diirfen
nicht verwandt werden. Die Beschlige konnen verzinkt
oder verchromt werden.

2. Freigegeben in Abmessungen und Konstruktion sind folgende
Beschlige: Steuerrad, Leitrollen des Steuerseils, Klemmvor-
richtung fiir Steuer, Befestigungsbiigel der Liuferplanke,
Wanten- und Seitenstageisen, Mastnuteneinlaufstiick, Fiih-
rungen des Groflbaumbolzens im Mast, Mastfufiring, Mast-
hauptbeschlag, Mastkappe und Wimpelstock, Grofibaum-
nockbeschlag, Schotklemme, Befestigung des Leitblodkes der
Schotklemme, Drehzapfen mit Schale.

3. Die Anwendung des unteren Saling-Paares ist freigestellt.

4, Es ist gestattet, eine oder zwei Schotklemmen anzuwenden.
Die bei dlteren Eisyachten zwecks Einbau der zweiten
Schotklemme notwendigen baulichen Anderungen sind frei-
gestellt,

5. Die Anwendung des Regulierungsbeschlages fiir die Winkel-
eisen ist freigestellt.

Stehendes und laufendes Gut.

Folgende Mindestmafle diirfen nicht unterschritten werden:
Vorstag 7 mm, Wanten 6 mm, Seitenverstagung des Mastes und
Fall 3 mm, Seitenverspannungen und Steuerseil 3 mm, Spanner fiir
Vorstag 8 mm, fiir Wanten 6 mm, fiir Steuerung 4 mm, fiir Seiten-
und Mastverspannungen 3 mm, Grofischot 9 mm, Pidifalltalje 6 mm.

Schotfithrung.

Die Schot muf sechsmal geschoren sein, hiervon miissen sich
zwei Parten hinter dem Fiihrerkockpit befinden. Die Blodke sind
freigegeben. :
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Gewidht.
"Minimal 205 kg.

Segelzeichen.
Y.
Vermessungsbestimmungen.
Bescheinigung des Erbauers.
Dem Vermesser muf eine schriftliche Bescheinigung des
Erbauers der Eisyacht betr. Einhaltung der Vorschriften iiber

Materialstirken und Abmessungen vorgelegt werden (giiltigz ab
1. Oktober 1938).

Vermessung des Rumpfes.

Bei der Vermessung des Rumpfes sind die Hauptabmessunfgen,
die Konstruktionslingen, die Lage der drei Offnungen der Mastfufl-
platte und die Lage der Kockpitausschnitte zu priifen.

Vermessung der Segelfliche.
1. Es sind die Abmessungen der Spierenquerschnitte zu priifen.

2. Die 1 cm breiten schwarzen Segelmarken miissen folgender-
maflen angebracht sein:

a) am Masttop 7 m iiber Oberkante Dedk, gemessen lings
Achterkante des Mastes bis Innenkante Marke.

b) am Groflbaum 4,42 m vom Schnittpunkt der Achter-
kante des Mastes mit der Verlingerung der Oberkante
Groflbaum, gemessen lings Oberkante Grofibaum.

c) 26 cm unterhalb der Masttopmarke eine zweite Begren-
zungsmarke.

d) 18 cm vorlicher als die Grofilbaummarke, ebenfalls eine
zweite Marke.

3. Bei gesetztem Segel, welches innerhalb der Markenpaare
sitzen mufl, wird bei kriftig durchgesetzter Grofischot die
Linge des Achterlieks gemessen, welches 6,65 bis 6,85 m
betragen darf.

-4, Es ist die Wolbung des Achterlieks iiber die Verbindungs-
linie Masttopmarke-Grofbaummarke zu priifen, und darf
dieselbe 140 mm nicht iiberschreiten.

5. Die Linge und Lage der Lattentaschen ist zu priifen.
6. Das vermessene Segel erhilt einen Stempel mit Jahreszahl.
7. Das Gewicht des segelklaren Schlittens ist festzustellen.

Mcﬁ-brief.

Der Meflbrief hat eine Giiltigkeit von drei Jahren. Bei
Anderung der Segel oder Anschaffung neuer Segel miissen dieselben
dem Vermesser zwecks Kontrolle vorgestellt werden, der sie ab-
stempelt und einen entsprechenden Vermerk im MeBbrief einfiigt.
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Anmerkung Simtliche Mefbriefe der Eintyp-Eisyachten
verlieren laut Beschlufl der E.E.U. vom 22. Mirz 1938 ihre Giiltig-
keit mit dem 1. Oktober 1938. Alle Eintyp-Eisyachten, welche sich
an internationalen Wettfahrten beteiligen wollen, miissen den
obigen Bestimmungen genau entsprechen, notfalls Uminderungen
vornchmen, und sich einen neuen Meflbrief ausstellen lassen, ohne
dessen Vorweisung der Start nicht genechmigt wird.

Europiische Eissegel-Union.
E.v.Holst, Sekretir.
Tallinn (Reval), den 20. August 1938.



