International Monotype-XV
Ice Yacht Racing Association

This page assign to the twelve (12) original Erik von Holst drawings.

.EURCPAISCUE CISSEGEL-UNION.

SEKRETARIAT.

BAUBESTIMMUNGEN.

FUR DIE EINTYPKLASSE DER E.E.U.

MATERIAL: FUR DEN LANGSTRAGER — KIEFER ODER FICUTE UND SPERRLOLZ.,
. DIE LAUFERPLANKE — KIEFER ODER FICUTE,
N . SPIEREN ~ FICUTE.

LLAUFER ~ ESCHE ODER EICHE.

" “

NB. FUR DIE 5PERRMOLZBODEN DER KOKPITH KANN AUCH 8™, SPERRUOLL VERWANDT WERDEN.

SEGEL. REINER BAUMWOLLSTOFF JEGLICHER QUALIT&T GESTATTET,

NB. SEGEL ANDERER ABMESSUNGEN ALS VORGESCHRIEBEN DURFEN MICHT FUR. DIE .
VERWENDUNG: GELANGEN JEDOCH 15T DIE ANZAHL DER SEGEL FUR JEDE EISJACHT UNBESCHRANKT.

BESCHAGE : ALLE BESCHLAGE KONNEN VERZINKT ODER VERCHROMT WERDEN.

NB. FOLGENDE BESCULAGE 5IND FREIGEGEBEN: STEVERRAD  STEUERROLLE (MATERIAL). LEIT~
ROLLEN DE5 6TEUERSEILS, STEUERUNGSFEDER BEFESTIGUNGOBUGEL DER LAUFERPLANKE, KLEMM-
VORRICLTUNG FUR DAS 5TEUER WANTEN UND SEITENSTAGEISEN, MAéTNUTE\NLAUFbTUC\L
FULURUNGEN DES GROébbAUMbOLZEN‘.‘) IM MAST, MASTKAPPE UND WIMPELSTOCK, GROS5BAUM ~
NOCKBESCHLAG, 5CHOTKLEMME, BEFESTIGUNG DES LEITBLOCKES DER 5cu0Tl£LF_MME

NB. DIE ANWENDUNG DES UNTEREN SALING -DAARES (5T FREI.

STEHENDES UND LAUFENDES GUT: DIE ANGEGEBENEN MADSE iR STALLDRAUT (WIRE) BEZIEHEN SicH AUR
PRIMA QUALITAT, DIE ANGEGE®BENEN MASSE DURFEN NICHT SCHWACHER. GEWAMLT WERDEN, WolL.
ABER NACH WUNSCH STARKER. ATAHLDRAHT- MINDESTMASSE: VORSTAG 8%,WANTEN e"‘/ 5EITEN -
VERSPANNUNG DES MASTES UND DICKFALL 3'"/,,,, SEITENVERSPANNUNGEN UND STEUERSEIL 3- A"‘/
SPANNER - MINDESTMASHE: FUR VORSTAG 8 / FUR WANTEN 6"'/ FUR SE\TENVERSPANNUNGEN UND
MASTVERSPANNUNG 377, FUR STEUERUNG, A"/ BLOCKE UND SCLAKEL SIND FREL.
LAUFENDES GUT: GROS5CHOT 8-10/ | PICKFALLTALIE 6-87/. 5TRECKER — FREI.

VERMESSUNG: DIE bF_G.EL WERDEN NACH DEN ALGEMEINEN VERMESSUNGOREGELN DER E.E.U. VERMESSEN. DIE
LATTEN MUSS5EN EBENFALLS DEN BESTIMMUNGEN ENTSPRECHEN, WOBE! DURCHGEHENOE LATTEN NICHWT
@ESTATTET S5IND. DA9 FAHRZEUG 15T AUF EINHALTUNG DER von.‘;LHD.\F:TMy;b\G.EN MAS5E UND
YERWENDUNG DER VORSCHRIFTMASSIGEN MATERIALEN VOM VERMESSER ZU PRUFENUND. IM
MESSBRIEF EIN ENTSPRECHENDER VERMERK 2ZU MACHEN.

MINIMALGEWICHT: 205 K.Gi.

" i
KLASHENZEICHEN: EINE ROMISCHE XY. EURODAISCHE EISSEGEL UNION.
! SEKRETARIAT .




